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BEEINDRUCKENDE 
LÖSUNGEN
Die Antriebstechnik von ALUTECH ist das Ergebnis jahrelanger, sorgfältiger Arbeit. Eine har-
monische Kombination etablierter Funktionalität und lakonischer Schönheit. 
Die Basis für die neue Produktkonzeption von ALUTECH-Antriebstechnik bilden technologische 
Lösungen, die sich über sieben Jahre Erfahrung und erfolgreichem Einsatz in den GUS- Staaten 
und Europa bewährt haben. Die Geräte der Produktlinie ALUTECH werden auf modernen 
 Fertigungslinien hergestellt und einer lückenlosen Qualitätskontrolle unterzogen. 
Die Garantie für die Automatik beträgt 3 Jahre.



Der neue Look der ALUTECH-Antriebstechnik hat einen einzigartigen Stil, der 
den aktuellen Designtrends voraus ist . Das einmalige Design ist patentrechtlich 
geschützt und begeistert jeden Betreiber der ALUTECH-Automatik . 
Die harmonische Verbindung von Funktionalität und Schönheit machen die 
neue Antriebstechnik zu einer universellen und gefragten Lösung beim Einsatz 
an Millionen von Objekten weltweit .

Noch mehr Funktionalität, Zuverlässigkeit und Schönheit: ALUTECH-Automatik 
ist eine beeindruckende Lösung.



GRÜNDE5FÜR EINE GUTE 
WAHL
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2 GEPRÜFTE SICHERHEIT

Die Automatik von ALUTECH ist nach den europäischen Normen für automatisierte 
Tore zertifiziert . 

Anschlhluss vom Sicherheitszubehör ist möglich .

1 HOHE FUNKTIONALITÄT

Die neue Produktlinie der ALUTECH-Antriebstechnik bietet eine Auswahl funktio-
neller Lösungen für die zuverlässige und komfortable Steuerung von Sektionalto-
ren, Schiebe- und Drehtoren, automatische Torschranken .

Die Steuergeräte besitzen eine breite Funktionspalette: Einstellung der Zug- und 
Druckkraft, der Torlaufgeschwindigkeit, der Beschleunigung und der Bremsver-
zögerung in den Endlagen . Mit den neuen Steuergeräten lassen sich die auto-
matisierten Systeme sowie die Beleuchtung des Grundstückes per Fernsteuerung 
bedienen .

5 EINZIGARTIGES DESIGN

Das konzeptuelle Design der Antriebstechnik von ALUTECH stammt von den erfahre-
nen Ingenieuren eines führenden italienischen Unternehmens mit dem Schwerpunkt 
Design und Entwicklung von Karosserien im Premiumsegment . 

Der lakonische Stil vereint starke Farbtöne mit sanften Linien und Kurven und vereint die 
einzigartige Optik mit der technischen Benutzerfreundlichkeit bewährter Lösungen . 

Das neue, einzigartige Design der ALUTECH-Automatik ist patentgeschützt und be-
geistert jeden Nutzer .

3 ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

Die Automatik von ALUTECH wurde von den erfahrenen Konstrukteuren der Unter-
nehmensgruppe ALUTECH ausgearbeitet und in einem vollständig ausgerüsteten 
Prüffeld getestet . Im Laufe vieler Jahre sammelten und analysierten die Fachleute des 
Konstruktionsbüros von ALUTECH die Anmerkungen und Wünsche der Kunden der 
Unternehmensgruppe . Das Ergebnis ist ein neues, hochqualitatives, zuverlässiges und 
technologisch hochwertiges Produkt . 

Die Geräte der Produktlinie von ALUTECH-Antriebstechnik werden auf den modernen 
Fertigungslinien hergestellt und einer strengen 100 % Qualitätskontrolle unterzogen . 

Die Garantie für die Automatik beträgt 3 Jahre . 

4 EINFACHE INBETRIEBNAHME

Alle Montage- und Einstellungsphasen sind ausführlich in der Montage- und Be-
triebsanleitung beschrieben und veranschaulicht . Die Einstellung der Antriebsfunk-
ton erfolgt über das Bedienungsfeld mittels einer intuitiv verständlichen Schnittstelle . 

Die Funktion „Express-Einstellung“: Die Einstellung der Endlagen erfolgt über gleich-
zeitiges Drücken und Halten der Tasten „PR“ и „ST“ für 5 Sekunden .



ANTRIEBSSET
für die Automatisierung von Garagentoren
Die Garagentorantriebe der Serie AlutechLEVIGATO – Eindrucksvolles, 
innovatives Design, Spitzentechnologien und langfristige Nutzung . 

AlutechLEVIGATO



Der Antrieb der Serie AlutechLEVIGATO ist für die Automatisierung 
von Garagen-Sektionaltoren mit einer Fläche von bis zu 18,6 m2 
ausgelegt . Die Serie besteht aus Standard- und Schnelllaufmodellen . 
Die Antriebe dieser Serie können mit Riemen- oder Kettenschienen 
ausgestattet werden, mit denen sich Tore mit einer Höhe von bis zu 
3,3 m automatisieren lassen . 
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Antriebsset für die Automatisierung von Garagentoren | AlutechLEVIGATO

Zubehör:
■■ Lichtschranke (zum Öffnen oder Schließen),
■■ Warnleuchten,
■■ Sicherheitsleiste (Optosensoren oder Widerstandsmodus),
■■ Akkus .

■■ Einstellung der Zwischenposition „Personendurchgang“ .

■■ Automatische Schließung: nach Zeit, nach dem Anspre-
chen der Lichtschranke, im Modus „Personendurch-
gang“ (u .a . nach dem Ansprechen der Lichtschranke) .

■■ Einstellbare Kraftbegrenzung für beide Laufrichtungen .

■■ Einstellung der Torlaufgeschwindigkeit beim Öffnen 
und Schließen .

■■ Einstellung der Beschleunigung und der 
Bremsverzögerung: beim Öffnen und Schließen .

■■ Automatische Kontrolle der Einstellung der Endlagen: 
1 Mal pro 100 Zyklen .

■■ „Fototest“-Funktion .

■■ Automatisches Abschalten der Sicherheitsleiste in einem 
vorgegebenen Abstand vor der Position „Zu“ .

■■ Anzeige von Fehlfunktionen auf dem Display des Steu-
ergerätes . 

■■ Anschluss der Steuerung für die Beleuchtung im Hof .

■■ Steuerung der integrierten Antriebsbeleuchtung 
und der Beleuchtung im Hof mit dem Handsender, 
Abschaltung über Timer mit einstellbaren Schaltzeiten .

■■ Mechanische Entriegelung für die manuelle Steuerung 
des Tores bei einem Stromausfall .

■■ Integriertes Schutzsystem mit Hinderniserkennung .

Arbeitsmodi für die Warnleuchte und Beleuchtung:
■■ mit / ohne Blinken,
■■ Einstellung der Vorwarnzeit bzw . des Blinkens bis zum 

Öffnen / Schließen des Tores,
■■ Einstellung des Beleuchtungsdauer nach dem Öffnen /

Schließen des Tores (0–500 s),
■■ Umschalten des Warnleuchte-Modus auf den 

Beleuchtungs-Modus .

Funktionalität1

Merkmale der Serie AlutechLEVIGATO
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

■■ Modernes Design des Antriebsgehäuses, 
ausgearbeitet von einem führenden italienischen 
Designstudio .

■■ Einsatz von hochwertigen Werkstoffen .

■■ Präzise Herstellung der Gehäuseteile .

■■ Umfassende und langlebige integrierte  
LED-Beleuchtung (1 Meter – 60 LEDs) .

■■ Betriebssicherheit: Einhaltung europäischer Sicherheits-
normen für automatische Tore .

■■ Leistungsfähigkeit in einem breiten Spannungsbereich 
von 160–270 V* .

■■ Das Paar „Stahlschnecke – Zahnrad aus Bronze“ ist für 
mindestens 30 000 Zyklen ausgelegt (20 Jahre bei tägli-
cher Nutzung des Tores, 4 Torbetätigungen pro Tag) .

■■ Starker speisender Ringkerntransformator mit minima-
len Verlusten .

■■ Integrierter Antriebsschutz gegen Überhitzung .

■■ Robuste und zuverlässige Antriebsschiene mit zusätz-
lichen Befestigungspunkten, die ein Durchhängen der 
Antriebsschiene beim Betrieb schwerer Tore verhindern .

* Bei der Spannung 160 V ist eine Senkung der Torlaufgeschwindigkeit zulässig .

■■ Einfache, intuitiv verständliche Schnittstelle zur 
Programmierung .

■■ Menüführung auf dem Gehäuse .

■■ Anzeige der Einstellungen und Befehle auf dem 
Display des Steuergerätes .

■■ Schnelle automatische Einstellung der Endlagen 
(Express- Einstellung: mit einem Tastendruck und 5 s 
Halten) .

■■ Bequeme Einstellung und einfaches Hinzufügen 
und Löschen der Handsender .

Zuverlässiger und langfristiger 
Betrieb2

4 Stylisches Design 
und intelligentes Konstrukt 3 Maximaler Komfort 

bei der Inbetriebnahme
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Antriebsset für die Automatisierung von Garagentoren | AlutechLEVIGATO

Elektroantrieb mit integriertem 
Steuergerät und Funkempfänger  .*

2 Funkhandsender 
AT-4N-868 
(868 MHz) .

Antriebe der Serie AlutechLEVIGATO 

Charakteristiken LG-600F-868 LG-800-868 LG-1000F-868 LG-1200-868

Maximale Zugkraft (in N) 600 800 1000 1200

Nominale Zugkraft (in N) 300 350 400 450

Maximale Fläche für automatisierte Tore (in m 2)* 8,4 11,2 16 18,6

Maximale Geschwindigkeit der Toröffnung (in m/s) 0,2 0,15 0,2 0,15

Geschwindigkeit bei nominaler Kraft 150 N (in m/s) 0,185 0,128 0,185 0,128

Nominaler Stromverbrauch (in Watt) 280 220 400 330

Maximaler Stromverbrauch im Ruhemodus (ohne Zubehör) 
(in Watt)

2

Motor (in V) 24

Stromversorgung 230 V ± 10 %; 50 Hz

Maximale Nutzungsintensität (in Zyklen/St) 18 18 18 18

Dauerbetriebszeit (in min) mindestens 20

Schutzart IP20

Schutzklasse I

Temperaturbereich (in °С) –20…+50

Lebensdauer (mindestens) in Zyklen 30 000

Nettogewicht (in kg) 4,94 4,67 5,46 5,25

Bruttogewicht (in kg) 6,6 6,3 7,1 6,9

* Maximale Anzahl einstellbarer Handsender: 64 St .

* Die maximale Fläche ist für ALUTECH Garagentore angegeben .

Typ der Antriebsschiene:
B – Riemenschiene,
C – Kettenschiene

LGR-3300B
Kurzbezeichnung der Serie 
und des Produktes :
LG – AlutechLEVIGATO, 
R – Antriebsschiene

Länge der Antriebs-
schiene (in mm)

Artikelstruktur

LG-600F-868
Maximale 
Zugkraft

Modifikation:
F – Schnelllauf

Kurzbezeichnung der 
Serie AlutechLEVIGATO

Funksteuerung mit der 
Frequenz 868 im Kit

Technische Daten

Lieferumfang
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

Antriebsschienen für die Antriebe Serie AlutechLEVIGATO

Charakteristiken LGR-3300B LGR-3600B LGR-4200B LGR-3300C LGR-3600C LGR-4200C

Typ Riemenschiene Kettenschiene

Länge (in mm) 3300 3600 4200 3300 3600 4200

Nettogewicht (in kg) 5,7 6,6 7,4 7,0 7,4 8,4

Bruttogewicht (in kg) 6,5 6,9 7,8 7,5 7,9 8,7

Montagesatz . Montage- und 
Betriebsanleitung .

Die Antriebsschiene ist 
im Lieferumfang nicht 
enthalten und wird 
separat geliefert .

Anwendbarkeit der Garagentorantriebe AlutechLEVIGATO und Antriebsschienen von ALUTECH

Artikel Torcha-
rakte-
ristiken* 
(in mm)

Torserien 
Classic, Trend

Torserien 
ProTrend, AluTrend, ProPlus, AluPro, 

AluLine, AluTherm

mit 
Zugfedern

mit Torsionsfedern

Standard-
umlen-
kung

Niedrig-
sturzumlen-

kung

höhergeführte 
Umlenkung mit oben 

liegender Welle

Niedrigsturzumlenkung

LG-600F

HRmin 130 210 130 500 130
LG-800

LG-1000F

LG-1200

LGR-3300C / LGR-3300В
Hmax 2400 2400 2350 2300 2350

W 3650 3650 3650 3650 3650

LGR-3600C / LGR-3600В
Hmax 2700 2700 2650 2600 2650

W 3950 3950 3950 3950 3950

LGR-4200C / LGR-4200В
Hmax 3300 3300 3250 3250 3250

W 4550 4550 4550 4550 4550

 * Hmax – Maximalhöhe des Tores, 
HRmin – minimale Höhenlage des Antriebs, 
W – Platzbedarf für Antrieb .

Lieferumfang
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Antriebsset für die Automatisierung von Garagentoren | AlutechLEVIGATO

1

2

5

3

4

4 1  Antrieb

2  Antriebsschiene

3  Warnleuchte 
(mit der integrierten 
Antenne)

4  Lichtschranke

5  Handsender

55

40

10
530

m
ax

. 1
10

*

19

64

11
0

73

13
0

13
5

m
ax

. 2
00

0*

23
5

330
6890

90
33

0

90°

2590 для привода с рейкой LGR-3300B/LGR-3300C  
2890 для привода с рейкой LGR-3600B/LGR-3600C
3490 для привода с рейкой LGR-4200B/LGR-4200C

3300 для привода с рейкой LGR-3300B/LGR-3300C
3600 для привода с рейкой LGR-3600B/LGR-3600C
4200 для привода с рейкой LGR-4200B/LGR-4200C

120 68

W = 3930 для привода с рейкой LGR-3600B/LGR-3600C 
W = 3630 для привода с рейкой LGR-3300B/LGR-3300C

W = 4530 для привода с рейкой LGR-4200B/LGR-4200C

5

55

19

73

13
0

330
6890

90
33

0

120 68

33

13
0

70

2590 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3300B/LGR-3300C  
2890 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3600B/LGR-3600C
3490 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-4200B/LGR-4200C

3300 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3300B/LGR-3300C
3600 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3600B/LGR-3600C
4200 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-4200B/LGR-4200C

W = 3950 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3600B/LGR-3600C 
W = 3650 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-3300B/LGR-3300C

W = 4550 für den Antrieb mit Antriebsschiene LGR-4200B/LGR-4200C

Alle Maße sind in mm angegeben .

Abmessungen

Beispiel der Automatisierung eines Objektes
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

LM-L

Lichtschranke

SL-U

Warn-
leuchte

SGTRC.15-193 / SGTRC.15-229 / SGTRC.15-265

Lichtgitter-Set 
(Länge 193 / 229 / 265 mm)

RK-4500 / RK-6000

Entriegelungsseil

LGE-1000 / LGE-1500

Zugstangenverlängerung für die 
höhergeführte Umlenkung

AT-4N-868

Handsender 4-Kanal 868 MHz 
ALUTECH

AR-1-500N-868

Universeller Funkempfänger 868 MHz

RM0104–4500

Entriegelungsseilset mit Schloss

A-box /ADS

Schalt-Set

315048, 315049

Optosensoren  
(Sender, Empfänger)

■■ Fernsteuerung

■■ Sicherheitszubehör

■■ Zubehör für die Garagentorantriebe

Zubehör



Die Antriebe der Serie AlutechROTEO mit dem Motor 230 V sind 
für Schiebetore mit dem Gewicht bis 2000 kg ausgelegt . 
Die Serie bietet Modelle für leichte Tore in Privatgebrauch sowie für 
schwere Industrietore mit einer hohen Nutzungsintensität .

ANTRIEBSSET
zur Automatisierung von Schiebetoren
Die Antriebe der Serie AlutechROTEO – zuverlässige und funktionelle Lösungen
zur Automatisierung von Schiebetoren in Privat- oder Industriebauten .

AlutechROTEO
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Antriebsset zur Automatisierung von Schiebetoren | AlutechROTEO

■■ 3 Steuerungsmodi: automatisch, manuell, 
gemeinschaftliche Nutzung .

■■ Einstellung der Zwischenposition „Personendurchgang“ .

■■ Automatische Schließung: nach Zeit, nach dem Anspre-
chen der Lichtschranke, im Modus „Personendurch-
gang“ (u .a . nach dem Ansprechen der Lichtschranke) .

■■ Synchronisierung der 2 Antriebe zur Automatisierung 
der entgegenlaufenden Schiebetore (Wahl der Funkti-
on „Führend“/ „Geführt“) .

■■ Einstellung der Antriebskraft .

■■ Funktion „Hinderniserkennung“ .

■■ Modus „Langsamlauf“ .

■■ Einstellbare Beschleunigung und Bremsverzögerung 
für beide Laufrichtungen .

■■ „Fototest“-Funktion .

■■ Anzeigen von Fehlfunktionen auf dem Display des 
Steuergerätes .

■■ Anschlussmöglichkeit für externe Beleuchtung im 
Hof – Steuerung der Beleuchtung per Handsender, 
Abschalten über Timer mit einstellbarer Terminvorgabe .

■■ Bequeme Entriegelungsvorrichtung mit dem Schlüssel 
und einem Aluminiumhebel zur manuellen Betätigung 
bei einem Stromausfall .

■■ Softlauf am Ende der Torbewegung garantiert präzises 
Stoppen des Torblattes im Augenblick, wenn der 
Endschalter ausgelöst wird, und verhindert die Kollision 
des Torblattes mit der Fangvorrichtung und die damit 
einhergehende Hemmung des Getriebes .

Zubehör:
■■ Lichtschranke (2 Eingänge – für beide Laufrichtungen),
■■ Warnleuchten,
■■ Ampellampen 230 V 

(ein- und zweiseitige* Ampelsteuerung),
■■ widerstandsfähige Sicherheitsleiste,
■■ Heizelement .

Betriebsmodi der Warnleuchte und Beleuchtung:
■■ mit / ohne Blinken,
■■ Einstellung der Vorwarnzeit bzw . des Blinkens vor dem 

Öffnen/Schließen des Tores,
■■ Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Öffnen /

Schließen des Tores (0–500 s),
■■ Ampel-Modus (Einstellung einer ein- und zweiseitigen 

manuellen Regelung*) .

* Die Beschreibung der Arbeitslogik im Modus der zweiseitigen 
manuellen Regelung siehe in der Montage- und Betriebsanleitung .

Merkmale der Serie AlutechROTEO

Funktionalität1



17

A
ut

om
at

isi
er

un
g 

vo
n 

G
ar

ag
en

to
re

n
A

ut
om

at
isi

er
un

g 
vo

n 
D

re
ht

or
en

A
ut

om
at

isi
er

un
g 

vo
n 

In
du

st
rie

to
re

n
A

ut
om

at
isc

he
 

To
rs

ch
ra

nk
en

A
ut

om
at

is
ie

ru
ng

 
vo

n 
Sc

hi
eb

et
or

en

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

■■ Störungsfreier Betrieb im breiten Spannungsbereich 
(160–270 V*) und unter niedrigen Temperaturen von 
bis zu −30 °С ohne Heizelement und bis −60 °С mit 
Heizelement .

■■ Leistungsstarkes und zuverlässiges Motorgetriebe 
bei der jahrelangen Nutzung unter Realbedingungen 
aller Klimazonen der GUS-Staaten .

■■ Abnutzungsfestes Ausgangszahnrad aus Stahl für 
langfristigen Betrieb .

■■ Schutz des Steuergerätes und der inneren Mechanis-
men durch das Kunststoffgehäuse: Das sich im Inne-
ren ansammelnde Kondenswasser beeinträchtigt nicht 
die Arbeit der Vorrichtung .

■■ Die Endschalter-Baueinheit mit einer zusätzlichen 
Dichtung sorgt für eine hohe Luftdichtheit, störungs-
freie und zuverlässige Arbeit .

■■ Hochfestes Aluminium-Antriebsgehäuse mit einer 
Haube aus schlagfestem Kunststoff .

■■ Einfache und intuitiv verständliche Schnittstelle zur 
Programmierung .

■■ Menüführung auf dem Gehäuse .

■■ Anzeige der Einstellungen und Befehle auf dem 
Display des Steuergerätes .

■■ Schnelle automatische Einstellung der Endlagen 
(Express-Einstellung: mit einem Tastendruck und 5 s 
Halten) .

■■ Bequeme Einstellung und einfaches Hinzufügen und 
Löschen der Handsender .

■■ Universelle Montagebasis im Antriebsset – Ausgear-
beitet unter Berücksichtigung aller Montagebesonder-
heiten .

■■ Attraktives und konzeptionelles Design .

■■ Einsatz von hochwertigen Werkstoffen .

■■ Präzise Herstellung der Gehäuseteile .

* Bei der Spannung von 160 V ist eine Senkung der 
Torlaufgeschwindigkeit zulässig .

3 Maximaler Komfort 
bei der Inbetriebnahme2 Zuverlässiger und langfristiger 

Betrieb

4 Stylisches Design 
und intelligentes Konstrukt
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Antriebsset zur Automatisierung von Schiebetoren | AlutechROTEO

Antriebe der Serie AlutechROTEO

Charakteristiken RTO-500KIT-868 RTO-1000KIT -868 RTO-2000KIT -868

Maximale Zugkraft (in N) 500 700 1100

Maximaler Drehmoment, (in N·m) 20 27 45

Maximales Torgewicht (in kg) 500 1000 2000

Maximale Torflügelgeschwindigkeit (in m/min) 12

Nominaler Stromverbrauch (in Watt) 250 500 1000

Motor (in V) 230

Maximaler Stromverbrauch im Ruhemodus (ohne Zubehör) (in Watt) 1,5

Stromversorgung 230 V ± 10%; 50 Hz

Maximale Einschaltdauer (in %) 25 50

Dauerbetriebszeit (mindestens) (in min) 6 20

Zahnradmodul 4 mm (19 Zähnungen)

Schutzart IP44

Schutzklasse I

Temperaturbereich des Antriebs (in °С) –30 …+65

Lebensdauer (mindestens, in Zyklen) 100 000

Bruttogewicht (in kg) 10,0 12,0 15,5

Nettogewicht (in kg) 13,9 15,9 19,4

Montagebasis .Elektroantrieb mit 
integriertem Steuergerät 
und Funkempfänger .*

* Maximale Anzahl einstellbarer Handsender: 99 St .

2 Funkhandsender 
AT-4N-868 (868 MHz) .

Artikelstruktur

RTO-500KIT-868
Maximalgewicht 
des Tores (in kg)

Wird als Kit geliefertKurzbezeichnung der 
Serie AlutechROTEO

Funksteuerung mit der 
Frequenz 868 MHz im Kit

Technische Daten

Lieferumfang
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4

2

5

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

1  Antrieb

2  Zahnschiene

3  Lichtschranke

4  Warnleuchte (mit integrierter Antenne)

5  Handsender

Montageset . Montage- und 
Betriebsanleitung .

2 Entriegel-
ungsschlüssel .

Für die Montage des Antriebs-
systems ist eine Zahnschiene inkl . 
Montageset erforderlich (nicht 
im Lieferumfang enthalten) . Die 
Schienenlänge hängt von der 
Torbreite ab .

Beispiel: Automatisierung eines SchiebetoresBeispiel der Automatisierung eines Objektes

Lieferumfang
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Antriebsset zur Automatisierung von Schiebetoren | AlutechROTEO

~5
0

2
3

9212
4

21

10
...

...

22

28

90°

62 2
3

9212
4

21

10
...

...

22

9212
4

21

10
...

22

Montagebasis

Antriebsmontage beim Betonieren

Anordnung der Montagebasis zum Flügel

Antriebsstellung zur Antriebsschiene

Antriebsmontage nach dem Betonieren

Abmessungen

Alle Maße sind in mm angegeben .
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

АН90

Heizelement

ROA8

Zahnschiene

AR-1-500N-868

Universeller Funkempfänger 
868 MHz

AT-4N-868

Handsender 4-Kanal 
868 MHz ALUTECH

LM-L

Lichtschranke

SL-U

Warnleuchte

ASF50L1RV230-01

Doppelte LED-Hängelampe 
230 V

Zubehör

■■ Zubehör für die Schiebetorantriebe ■■ Funksteuerung

■■ Sicherheitszubehör



ANTRIEBSSET
für die Automatisierung von Drehtoren
Antriebe der Serie AlutechAMBEO — vereinen elegantes Design mit 
langfristiger Betriebsdauer und bewährter Leistungskraft .

AlutechAMBEO



Linearantriebe der Serie AlutechAMBEO sind für Drehtore mit einem 
Gewicht von bis zu 500 kg und einer Flügelbreite von bis zu 5 m ausgelegt . 
Dank der speziellen Befestigungskonsole im Lieferumfang sind die Antriebe 
für die Montage an den Flügeln geeignet, wodurch das Öffnen nach innen 
und außen gewährleistet werden kann . Die Einstellung der Steuerung für 
die Ein- oder Zweiflügeltore erfolgt über die Steuergeräte .
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Antriebsset für die Automatisierung von Drehtoren | AlutechAMBEO

■■ Wahl des Tortyps: Ein- oder Zweiflügeltor .

■■ 3 Steuerungsmodi: Automatisch, Manuell, 
gemeinschaftliche Nutzung .

■■ Einstellung der Zwischenposition „Personendurch-
gang“ .

■■ Automatische Schließung: nach Zeit, nach dem Anspre-
chen der Lichtschranke, im Modus „Personendurch-
gang“ (u .a . nach dem Ansprechen der Lichtschranke) .

■■ Anschlussmöglichkeit für externe Beleuchtung im Hof - 
Steuerung der Beleuchtung per Handsender, Abschal-
ten über Timer mit einstellbarer Terminvorgabe .

■■ Einstellbare Kraftbegrenzung, für beide 
Laufrichtungen .

■■ Funktion „Anlaufverzögerung“ .

■■ Einstellbare Anlaufverzögerung der Flügel zueinander 
(bei Doppelflügeltoren) .

■■ Einstellung des Elektroschlosses .

■■ „Fototest“-Funktion .

■■ Anzeige von Fehlfunktionen 
auf dem Display des 
Steuergerätes .

 Merkmale der Serie AlutechAMBEO

Betriebsmodi der Warnleuchte und Beleuchtung:
■■ mit / ohne Blinken,
■■ Einstellung der Vorwarnzeit bzw . des Blinkens vor dem Öffnen /

Schließen des Tores,
■■ Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Öffnen / Schließen 

des Tores (0–500 s),
■■ Ampel-Modus (Einstellung einer ein- und zweiseitigen manuellen 

Regelung*) .

* Die Beschreibung der Arbeitslogik im Modus der zweiseitigen manuellen 
Regelung siehe in der Montage- und Betriebsanleitung . 

Anschluss des Zubehörs:
■■ Lichtschranke (2 Fotoelementen –  

Paare für beide Laufrichtungen),
■■ Warnleuchten,
■■ Ampellampen 230 V 

(ein- und zweiseitige* Ampelregelung),
■■ Sicherheitsleiste (widerstandsfähig),
■■ Heizelement .

Funktionalität1
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

■■ Einfache und intuitiv verständliche Schnittstelle zur 
Programmierung .

■■ Anzeige der Einstellungen und Befehle auf dem 
Display des Steuergerätes .

■■ Konstruktion der Montagekonsolen ermöglicht die 
Befestigung der Antriebe ohne Verschweißung .

■■ Bequemer Zugang zur Klemmleiste für einen leichten 
Anschluss .

■■ Schnelle automatische Einstellung der Endlagen 
(Express- Einstellung: mit einem Tastendruck und 5 s 
Halten) .

■■ Bequeme Einstellung und einfaches Hinzufügen und 
Löschen der Handsender .

■■ Störungsfreie Arbeit in einem breiten Spannungsmodus 
(160–270 V*) unter niedrigen Temperaturen von bis zu 
−30 °C ohne Heizelement bzw . von bis zu −40 °C mit 
Heizelement .

■■ Abnutzungsfeste Planetengetriebe mit einer langer 
Betriebszeit .

■■ Leistungsstarker Elektromotor garantiert reibungslosen 
Betrieb auch bei Flügeln mit großem vorgegebenem 
Gewicht .

■■ Einsatz der Schraube mit Mehrfachgewinde und der Mutter 
aus einer festen Bronzelegierung sorgt für minimale Reibung 
zwischen den Bauteilen und maximalen Abriebwiderstand .

■■ Festes Gehäuse aus Aluminiumlegierung zum Schutz vor 
Verformung und Außeneinflüssen .

■■ Mechanische Anschläge mit integriertem Mechanismus der 
Endlagenschalter gewährleisten eine präzise Positionierung 
der Flügel in den Endlagen .

■■ Bequeme Handhabung der Entriegelung mit dem 
Schlüssel auch unter Spannung dank dem Einsatz 
des Planetengetriebes in der Antriebskonstruktion .

■■ Dichtungen und abgedichtete Kabelanschlüsse 
sowie Profile zum Schutz der Antriebsspindel 
garantieren eine sichere Isolation vor Staub und 
Feuchtigkeit .

■■ Konzeptionelles Design von einem führenden 
italienischen Designstudio .

* Bei der Spannung 160 V ist eine Senkung der Torlaufgeschwindigkeit zulässig .

3 Maximaler Komfort 
bei der Inbetriebnahme 4 Stylisches Design 

und intelligentes Konstrukt

Zuverlässiger 
und langfristiger Betrieb2
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Antriebsset für die Automatisierung von Drehtoren | AlutechAMBEO

Antriebe Serie AlutechAMBEO

Charakteristiken AM-5000KIT-868

Maximale Zugkraft (in N) 3000

Maximales Gewicht des automatischen Tores*, (in kg) 500

Maximale Breite des automatischen Tores*, (in m) 5

Maximaler Lauf (in mm) 455

Maximale Lineargeschwindigkeit (in mm/s) 0,16

Nominaler Stromverbrauch (in Watt) 150

Motor (in V) 230

Stromversorgung 230 V ± 10 %; 50 Hz

Maximale Einschaltdauer (in %) 25

Dauerbetriebszeit (mindestens, in min) 10

Schutzart des Antriebs IP54

Schutzklasse des Antriebs  I

Temperaturbereich des Antriebs (in °C) –30…+65

Betriebsdauer (mindestens, in Zyklen) 25 000

Bruttogewicht, Set (in kg) 24,3

Nettogewicht, Antrieb (in kg) 11,5

* Maximalwerte . Diagramm zur Anwendbarkeit des Antriebs sieh auf der Seite 27 .

Technische Daten

Lieferumfang

АМ-5000KIT-868
Maximale Breite eines 
Torflügels (in mm)

Wird als Kit 
geliefert

Kurzbezeichnung der 
Serie AlutechAMBEO

Artikelstruktur

Funksteuerung mit der 
Frequenz 868 MHz im Kit

2 Linear-
antriebe .

Steuergerät 
АМ-01* mit 
integriertem 
Funkempfänger .

* Maximale Anzahl einstellbarer Handsender: 99 St .

2 Handsender 
AT-4N-868 
(868 MHz) .
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2

200

250

300

350

400

450450

500

2,5 4,53 4 53,5

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

Anwendbarkeitsbereich

To
rfl

üg
el

ge
w

ic
ht

 (i
n 

kg
)

Torflügelbreite (in m)

Montage- und 
Betriebsanleitung .

Montageset . Entriegel-
ungsschlüssel .

Lieferumfang

Kleineisenteile (Bolzen, Dübel, Bügel usw .), 
die für die Befestigung des Antriebes auf 
einer Grundfläche (Wand, Pfeil, Metall-
konstruktion) erforderlich sind, sind im 
Lieferumfang nicht enthalten . Welche 
Kleineisenteile benötigt werden, hängt 
von Montageart- und Ort ab .
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Antriebsset für die Automatisierung von Drehtoren | AlutechAMBEO

5

2 2

A
LU

TE
CH

1 1

4

3

2 2

1  Antrieb

2  Lichtschranke

3  Steuergerät

4  Warnleuchte

5  Handsender

Abmessungen

Beispiel der Automatisierung eines Drehtores

Alle Maße sind in mm angegeben .



29

A
ut

om
at

isi
er

un
g 

vo
n 

G
ar

ag
en

to
re

n
A

ut
om

at
isi

er
un

g 
vo

n 
Sc

hi
eb

et
or

en
A

ut
om

at
isi

er
un

g 
vo

n 
In

du
st

rie
to

re
n

A
ut

om
at

isc
he

 
To

rs
ch

ra
nk

en
A

ut
om

at
is

ie
ru

ng
 

vo
n 

D
re

ht
or

en

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

AR-1-500N -868

Universeller Funkempfänger 
868 MHz

AT-4N-868

Handsender 4-Kanal 
868 MHz ALUTECH

LM-L

Lichtschranke

SL-U

Warnleuchte

ASF50L1RV230-01

Doppelte LED-Hängelampe 
230 V

Zubehör

■■ Sicherheitszubehör

■■ Funksteuerung



ANTRIEBSSET
zur Automatisierung von Industrietoren
Antriebe der Serie AlutechTARGO – starke, zuverlässige und funktionelle 
Lösung für den Einsatz im Industriebereich .

Die Antriebe der Serie AlutechTARGO mit dem externen Steuergerät sind 
für die Automatisierung von Industrie-Sektionaltoren mit einer Fläche von 
bis zu 42 m2 ausgelegt .
Die Serie besteht aus Modellen mit dem Motor 230 V/1~
(Einschaltdauer 25 %) und 400 V/3~ (Einschaltdauer 60 %)  .
Alle Modelle der Produktlinie sind für den Betrieb bei hoher Luftfeuchtigkeit 
geeignet (Schutzart IP65) .

AlutechTARGO 
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Antriebsset zur Automatisierung von Industrietoren | AlutechTARGO

Anschluss des Zubehörs:
■■ Lichtschranke, Lichtgitter,
■■ Warnleuchten,
■■ Ampellampen 230 V 

(ein- und zweiseitige Regelung),
■■ Sicherheitsleiste (Optosensoren) .

Arbeitsmodus für die Warnleuchte 
und Beleuchtung:

■■ konstantes Licht,
■■ Einstellung der Vorwarnzeit bzw . des 

Blinkens vor dem Öffnen / Schließen des 
Tores,

■■ Einstellung der Beleuchtungsdauer nach 
dem Öffnen / Schließen des Tores,

■■ Ampelmodus – Einstellung einer ein- oder 
zweiseitigen Regelung .

■■ 3 Steuerungsmodi: Automatisch, Manuell, 
gemeinschaftliche Nutzung .

■■ Einstellung der Zwischenposition 
„Personendurchgang“ .

■■ Automatische Schließung: nach Zeit, nach dem 
Ansprechen der Lichtschranke, im „Personen-
durchgang“-Modus (u .a . nach dem Anspre-
chen der Lichtschranke) .

■■  Einstellung von Beschleunigung 
und Bremsverzögerung: 
für beide Laufrichtungen .

■■ Modus „Langsamlauf“ 
für beide Laufrichtungen .

■■ Automatisches Abschalten 
der Sicherheitsleiste und 
der Lichtschranke kurz vor 
der Position „Zu“ .

■■ Verriegelung des Motors  
mit dem Schlüssel . 

■■ „Fototest“-Funktion .

■■ Anschlussmöglichkeit fär externe Beleuchtung im 
Hof-Steuerung der Beleuchtung per Handsender, 
Abschalten über Timer mit einstellbarer 
Terminvorgabe .

Merkmale der Serie AlutechTARGO

Funktionalität1



33

A
ut

om
at

isi
er

un
g 

vo
n 

G
ar

ag
en

to
re

n
A

ut
om

at
isi

er
un

g 
vo

n 
Sc

hi
eb

et
or

en
A

ut
om

at
isi

er
un

g 
vo

n 
D

re
ht

or
en

A
ut

om
at

isc
he

 
To

rs
ch

ra
nk

en
A

ut
om

at
is

ie
ru

ng
 

vo
n 

In
du

st
rie

to
re

n

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

■■ Schutzklasse IP65 ermöglicht den Einsatz der 
Antriebe in Feuchträumen .

■■ Optionale Antriebsmontage im Winkel 0°, 45°, 
90° .

■■ Verbindungskabel (6 m) sowie Notkette für 
die manuelle Betätigung (10 m) sind im Stand-
ard-Lieferumfang enthalten . Die Antriebe kön-
nen somit für hohe Industrietore (bis zu 6 m mit 
Standardumlenkung) eingesetzt werden .

■■ Notentriegelung bzw . Handentriegelung 
des Antriebs, Schaltsperre des Antriebs im 
entriegelten Zustand .

* Bei der Spannung 160 V ist eine Senkung 
der Torlaufgeschwindigkeit zulässig .

Zuverlässiger 
und langfristiger Betrieb2

4 Breite 
Anwendungsmöglichkeiten

3 Maximaler Komfort 
bei der Inbetriebnahme

■■ Betriebssicherheit: Einhaltung der 
europäischen Sicherheitsstan-
dards für automatische Tore .

■■ Störungsfreie Arbeit im breiten 
Spannungsbereich von 
160–270 V* .

■■ Zuverlässiges Kettengetriebe zur 
Öffnung des Tores ohne Begren-
zungen der Nutzungsintensität .

■■ Kräftige Elektromotoren in Kombi-
nation mit zuverlässigen Getrie-
ben garantiert den reibungslosen 
Betrieb der Tore mit vorgege-
benen Gewichten und Abmes-
sungen .

■■ Antriebsgehäuse mit größerer 
 Anzahl an Kühlrippen zum Schutz 
vor Überhitzung, zur Gewährleis-
tung einer sicheren Wärmeablei-
tung und hoher Betriebsintensität .

■■ Integrierter Encoder zur Sicherung 
des Torstopps in der vorbestimm-
ten Stellung .

■■ Einfache und intuitiv verständliche Schnittstelle 
zur Programmierung .

■■ Anzeige der Einstellungen und Befehle auf dem 
Display des Steuergerätes .

■■ Bequeme und präzise Einstellung der Endlagen 
per Encoder .

■■ Schnelle automatische Einstellung der Endlagen 
(Express-Einstellung: mit einem Tastendruck und 
5 s Halten) .

■■ Bequeme Einstellung und einfaches Hinzufügen 
und Löschen der Handsender .
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Antriebsset zur Automatisierung von Industrietoren | AlutechTARGO

TR-3531-230E
TR-5024-230E
TR-5024-400E

TR-10024-400E
TR-13018-400E

Antriebe der Serie AlutechTARGO
Charakteristiken

TR
-3

53
1-

23
0E

KI
T-

86
8

TR
-5

02
4-

  23
0E

KI
T-

86
8

TR
-5

02
4-

40
0E

KI
T-

86
8

TR
-1

00
24

        40
0E

KI
T-

86
8

TR
-1

30
18

-4
00

EK
IT

-8
68

Nenndrehmoment (in N∙m) 35 50 50 100 130

Nenn-Drehfrequenz (in Umdrehungen/min) 31 24 24 24 18

Maximale Drehzahl der Ausgangswelle (in Umdrehungen pro Minute) 17

Maximale Fläche des automatisierten Tores*, (in m 2) 12 18 18 30 42

Maximalgewicht des automatisierten Tores (in kg) 180 260 260 500 650

Stromverbrauch beim Nenndrehmoment (in Watt) 670 670 440 740 780

Motor (in V) 230 / 1~ 400 / 3~

Stromversorgung 230 V ± 10 %; 50 Hz 400 V ± 10 %; 50 Hz

Strom beim Nenndrehmoment (in А) 3,0 3,0 1,1 2,0 2,1

Maximale Einschaltdauer (in %) 25 (S3) 60 (S3)

Dauerbetriebszeit (mindestens, in min) 10 15

Schutzart des Antriebs IP65

Schutzklasse des Antriebs I

Temperaturbereich des Antriebs (in °С) –20…+50

Betriebsdauer (mindestens, in Zyklen) 100 000

Nettogewicht des Antriebs (mit Kette und Kabeln, in kg) 18 18 17 19 19

Bruttogewicht des Sets (in kg) 25 25 25 28 28

* Maximale Fläche ist für die Industrietore von ALUTECH angegeben .

Antrieb mit der Notkette (10m) 
und Anschlusskabelset .

Technische Daten

Lieferumfang

* Der Standard-Lieferumfang ist für die 
Montage auf der Torwelle auf einer Höhe 
von bis zu 6 m ausgelegt .
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

1  Antrieb

2  Warnleuchte

3  Steuergerät

4  Lichtschranke

5  Optosensoren

6  Schalt-Set

7  Handsender

8  Schlupftürkontakt 

Montageset . Montage- und 
Betriebsanleitung .

Steuergerät mit 
integriertem 
Funkempfänger .

Artikelstruktur

TR-3531-230EKIT-868
Nenndrehmoment 
(in N∙m)

Nenn-Drehfrequenz 
(in Umdrehungen 
pro Minute)

 Motor (in V)

Modifikation 
E – Antrieb 
mit Encoder

Kurzbezeichnung 
der Serie 
AlutechTARGO

Funksteuerung mit der 
Frequenz 868 MHz im Kit

Wird als Kit 
geliefert

Beispiel der Automatisierung eines Industrietores

Lieferumfang

* Maximale Anzahl einstellbarer Handsender: 99 St .

2 Handsender 
AT-4N-868 (868 MHz) .
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Antriebsset zur Automatisierung von Industrietoren | AlutechTARGO

88

46
3

121

149

М 10

17
2

Ø160

322

45°

Ø25,4

3 6 ,3

off

on

ALUTECH

Ø 25, 4

3 6,3

43
3

111

off

on

133

М 8

Ø121,5

12
8

67

272

45°

ALUTECH

Antriebsmodelle 
TR-10024-400E, 
TR-13018-400E

Antriebsmodelle 
TR-3531-230E, 
TR-5024-230E, 
TR-5024-400E

Abmessungen

Die Abmessungen sind in mm angegeben .
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

TR-CH

Nothandkette

A-box /ADS

Schalt-Set

■■ Funksteuerung

AR-1-500N-868

Universeller Funkempfänger 
868 MHz

AT-4N-868

Handsender 4-Kanal 
868 MHz ALUTECH

■■ Steuerungseinrichtungen

11031040

Handsender zum 
Radar Falcon

11032047

Radar-Bewegungssensor 
Falcon

LM-L

Lichtschranke

ASF50L1RV230-01

Doppelte LED-Hänge-
lampe 230 V

315048, 315049

Optosensoren 
(Sender, Empfänger)

SL-U

Warnleuchte

SGTRC.15-193 / SGTRC.15-229 / SGTRC.15-265

Lichtgitter-Set 
(Länge 193 / 229 / 265 mm)

Zubehör

■■ Zubehör für die Industrietorantriebe

■■ Sicherheitszubehör

SA-5/4

Wellenadapter Ø31,75 mm



Automatische Torschranken der Serie AlutechBRAVO 
mit einem 24 V Motor – ein universelles Modell für die 
Absperrung von Durchfahrten zwischen 3 und 5 m .
Für Links- und Rechtsverkehr geeignet .
Hohe Einschaltdauer – 90 % .
Funktionelles Steuergerät .

AlutechBRAVO 

AUTOMATISCHE 
TORSCHRANKEN
Torschranken der Serie AlutechBRAVO – ansprechende Optik, hohe 
Betriebsintensität, vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung der Einfahrt .
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Automatische Torschranken | AlutechBRAVO

■■ 3 Steuerungsmodi: Automatisch, Manuell, für die ge-
meinschaftliche Bedienung .

■■ Synchronisierung des Betriebs von 2 Torschranken .

■■ Automatische Schließung: nach Zeit, nach dem 
 Ansprechen der Lichtschranke, im „Personendurch-
gang“-Modus (u .a . nach dem Ansprechen der 
Lichtschranke) .

■■ Regelmäßige, automatische Kontrolle der 
Einstellung von den Endlagenpositionen: 
1 Mal pro 100 Zyklen .

■■ Einstellbare Kraftbegrenzung für 
beide Laufrichtungen .

■■ Einstellung der Laufgeschwin-
digkeit des Schrankenbaums 
für beide Laufrichtungen .

Arbeitsmodus für die Warnleuchte und Beleuchtung:
■■ konstantes Licht,
■■ Einstellung der Vorwarnzeit bzw . des Blinkens vor dem Öffnen / Schließen 

des Tores,
■■ Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Öffnen / Schließen des Tores,
■■ Ampelmodus – Einstellung einer ein- oder zweiseitigen Regelung .

Zubehör:
■■ Lichtschranke (zum Schließen),
■■ Warnleuchten,
■■ Ampellampen 230 V (ein- und zweiseitige 

Ampelregelung),
■■ widerstandsfähige Sicherheitsleiste,
■■ Heizelement,
■■ LED-Beleuchtung des Schrankenbaums .

Merkmale der Serie AlutechBRAVO

Funktionalität1

■■ Einstellung des Winkel für die Beschleunigung 
und Verzögerung des Schrankenbaums für 
beide Laufrichtungen .

■■ Anschlussmöglichkeit für externe Beleuch-
tung im Hof – Steuerung der Beleuchtung per 
Handsender, Abschalten über Timer mit ein-
stellbarer Terminvorgabe .

■■ Geschwindigkeitsregelung in unterschiedli-
chen Bewegungsphasen .

■■ Funktion „Hinderniserkennung“ .

■■ „Fototest“-Funktion .

■■ Anzeigen von Fehlfunktionen auf dem Display 
des Steuergerätes .
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ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

■■ Hohe Einschaltdauer dank dem 
starken Elektromotor mit Gleich-
strom (90 %) .

■■ Möglichkeit, den Betrieb von 2 Tor-
schranken zu synchronisieren 
( Absperrung der Durchfahrt von 
bis 10 m) .

■■ Automatisierung der Durchfahrten 
in Tiefgaragen durch Einsatz eines 
speziellen Knickbaum-Halters .

■■ Anschlussmöglichkeit für eine exter-
ne Lampe zur Beleuchtung der Ein-
fahrt .

3 Breite Anwendungs-
möglichkeiten

■■ Leistungsfähigkeit in einem breiten Spannungsbereich 
von 160–270 V* und unter niedrigen Temperaturen 
von bis zu −30 °C ohne Heizelement bzw . von bis zu 
−60 °C mit Heizelement .

■■ Einfaches und zuverlässiges Entriegelungssystem .

■■ Zuverlässiges Getriebe aus Metall .

■■ Starkes und festes Gehäuse der Torschranke .

* Bei der Spannung 160 V ist eine Senkung der Torlaufgeschwindig-
keit zulässig .

4 Maximaler Komfort 
bei der Inbetriebnahme 

■■ Einfache und intuitiv verständliche Schnittstelle zur 
Programmierung .

■■ Anzeige der Einstellungen und Befehle auf dem 
Display des Steuergerätes .

■■ Express-Einstellung der Endlagen .

■■ Bequeme und präzise Einstellung der Endlagen nach 
Encoder, automatische Korrektur nach Anschlägen .

■■ Bequemer Modus zum Einstellen und Löschen der Hand-
sender – Löschen einzelner Handsender ist möglich .

■■ Speichermöglichkeit für bis zu 250 Handsender .

5 Intelligentes Konstrukt, 
eindrucksvolles Design

■■ In das Steuergehäuse integ-
rierte LED-Beleuchtung, die 
im Ampel-Modus arbeitet  
(je nach der Position des 
Schrankenbaums) .

■■ Anschlussmöglichkeit für 
die LED-Beleuchtung des 
Schrankenbaums .

■■ Eindrucksvolles und styli-
sches Design des Steue-
rungsgehäuses .

Zuverlässiger  
und langfristiger Betrieb2
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Automatische Torschranken | AlutechBRAVO

120

275

380
8085

21
3

Ø13

54

10
4

Ø90

1.5

Steuergerät mit integriertem 
Funkempfänger .*

Technische Daten

Charakteristiken BV-868

Stromversorgung (in V) 230

Motor (in V) 24

Stromverbrauch (in W) 150

Maximale Öffnungszeit (in s) 5

Nenndrehmoment (in Nm) 220

Maximale Einschaltdauer (in %) 90

Schutzart des Antriebs IP 54

Temperaturbereich des Antriebs (in °С) –30…+65

Betriebsdauer (mindestens, in Zyklen 1 000 000

Nettogewicht (in kg) 56

Bruttogewicht (in kg) 61

Torschranken der Serie AlutechBRAVO

Torschranke .* 2 Handsender 
AT-4N-868 (868 MHz) .

Lieferumfang

Abmessungen

Ovaler Schrankenbaum Runder Schrankenbaum Montagebasis

Die Abmessungen sind in mm angegeben .

* Maximale Anzahl der einstellbaren Handsender: 250 St .
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340

3000; 4000; 5000

380

11
70

83
5

310

3000; 4000; 5000

380

11
70

82
0

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

Montagebasis . 2 Entriegelungs-
schlüssel .

Montage- und 
Betriebsanleitung .

Lieferumfang

Kit mit rundem 
Schrankenbaum 

Kit mit ovalem 
Schrankenbaum 



Automatische Torschranken | AlutechBRAVO

Obligatorische Ausstattung 

Zubehör

■■ Accessoires für den Schrankenbaum

BVА-4

Mobile Pendelstütze

WA11C

Auflagepfosten

BVLED
LED-Band

BVА-5

Knickbaumbeschlag

АН90

Heizelement

■■ Sicherheitszubehör■■ Funksteuerung

AR-1-500N-868

Universeller Funk-
empfänger 868 MHz

AT-4N-868

Handsender 4-Kanal 
868 MHz ALUTECH

LM-L

Lichtschranke

■■ Ausstattung für ovalen Schrankenbaum

RBN8-4 / RBN8-5

Ovaler Schrankenbaum 
(4,3 / 5,3 m)

■■ Ausstattung für runden Schrankenbaum

RBN6-К

Runder Schranken-
baum (Ø90 mm)

BVК-R90

Halterung zur Befesti-
gung des runden Schran-
kenbaums (Ø90 mm)

RBN92

Verschlussdeckel für 
runden Schranken-
baum (Ø90 mm)

BVА-7

Reflektierende 
Aufkleber von 
ALUTECH

WA11C

Auflage-
pfosten

SL-U

Warnleuchte

ASF50L1RV230-01

Doppelte LED- 
Hängelampe 230 V

BVD

Puffer für den 
Schrankenbaum

BVА-7

Reflektierende 
Aufkleber ALUTECH

BVС–М

Verschlussdeckel für 
ovalen Schrankenbaum
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7

6

86
1

2 2

8

6

6

3

5

1

8

7

6

1

4

5

2
3

6

3
6

ALUTECH-Antriebstechnik: Beeindruckende Lösungen

Beispiel der Automatisierung einer Durchfahrt

Durchfahrt mit einer Torschranke

8

Durchfahrt mit zwei Torschranken

7  Doppelte LED-Hängelampe 230 V

8  Lichtschranke-Seule

1  Torschranke mit Puffer, reflektierenden 
Aufklebern ALUTECH

2  Schrankenbaum

3  Verschlussdeckel

4  Auflagepfosten

5  Handsender

6  Lichtschranke



Die Unternehmensgruppe ALUTECH ist einer der Marktführer im Bereich der 
Rollladensysteme und Sektionaltore in Ost- und Westeuropa und einer der 
führenden Hersteller von Aluminium-Profilsystemen in den GUS-Staaten . ALU-
TECH-Gruppe besteht aus 5 Produktionsbetrieben und mehr als 20 Vertriebs-
unternehmen in den GUS-Staaten und Europa . 

Seit 2016 hat die Unternehmensgruppe ALUTECH mit der Herstellung der Ver-
ladetechnik begonnen .

Das Produktportfolio der Gruppe wurde mit Produkten für effektives Lager- und 
Logistikfunktionieren ergänzt: Torabdichtungen, Überladebrücken, Verladesta-
tionen und Plattformen .

2017 hat die ALUTECH-Gruppe ihr Sortiment um die eigene Produktreihe der 
technologischen und konzeptuellen Automatik für Einfahrts-, Garagen- und 
Industrietore erweitert .

Alle Unternehmen der ALUTECH-Gruppe sind mit hochtechnologischen An-
lagen ausgerüstet, darunter:
■■ die Anlage für die Färbung und Zuschneiden von Aluminium- und 

Stahlbändern;
■■ Rollforming-Linien;
■■ automatisierte Druckgussanlagen;
■■ Fertigungsstraßen zur Herstellung des Torblatts und der Sandwichpaneele 

für Sektionaltore;
■■ automatisierte Lager für die Lagerung und Produktionsaussonderung;
■■ Gussanlage für Herstellung von Gussblocken;
■■ Fertigungsstraßen zur Herstellung von stranggepressten Aluminiumprofilen;
■■ waagerechte und senkrechte Pulverbeschichtungsanlagen;
■■ die größte Anlage in den GUS-Staaten zum Eloxieren von 

Aluminiumprofilen .

Durch eigene Produktionsanlagen können die Spezialisten der Alutech-Unter-
nehmensgruppe die Produktqualitat bei allen Produktionsstufen kontrollieren: 
Von Projekterstellung und Rohstoffbeschaffung bis zu der Herstellung der 
Endprodukte und deren Verpackung . Das Qualitätsmanagementsystem aller 
Unternehmen der Gruppe entspricht den Anforderungen des internationalen 
Standards ISO 9001 .

ALUTECH-Produkte werden auf Millionen Baustellen eingebaut und in mehr 
als 65 Länder von den GUS-Staaten, Europa, Asien,  Afrika und Nordamerika 
geliefert .

Alutech Doors Systems LLC 

Selitskogo Straße 10

220075 Minsk, Republik Belarus

Tel: +375 17 330 11 00

Fax: +375 17 330 11 01

www .alutech-group .com

Аrt . R7050143E
01 .2018 © ALUTECH


