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Eine perfekte Losung fiir Laden
und Boutiquen, Einkaufszentren
und Verkaufshallen, Biiros und
Banken, Cafés und Restaurants,
Tiefgaragen und Parkhauser
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ROLLER SHUTTER SYSTEMS ‘

R Aluminium-Rollgitter
-_—
~ von ALUTECH

Sicherheit Qualitat nach DIN-EN-Normen

Bewegliche Rollgitter haben gegeniiber fest Die Rollgitter von ALUTECH
installierten Systemen den entscheidenden entsprechen dem europaischen
Vorteil, dass Fenster oder Tiiren, z. B. bei einer Standard nach DIN EN 13659 im
Evakuierung, schnell freigemacht werden Bereich von Sicherheit und Qualitat
kénnen. (bestatigt durch TUV-Zertifikat).
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Hoher Vitrinen sind rund
Einbruchschutz um die Uhr ein Blickfang

Rollgitter von ALUTECH sind nach DIN EN Die Vitrinen sind fiir Kunden immer ein
1627 zertifiziert und entsprechen der Klasse Blickfang, auch auBerhalb der
RC2 bzw. RC3 der Einbruchhemmung. Offnungszeiten.
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Leicht und langlebig

Design

Im Vergleich zu Stahlsystemen sind Durch ihre elegante Optik lassen sich unsere
Aluminium-Rollgitter widerstandsfahig gegen Rollgitter in jede beliebige Gebaudearchitektur

Korrosion, Niederschldage und hohe bzw. jedes Interieur - ob moderne
Temperaturunterschiede. Sie sind robust und Einkaufszentren, Supermarkte oder kleine

zuverldssig, leicht und umweltfreundlich. Laden - harmonisch integrieren.
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ALUTECH

ROLLER SHUTTER SYSTEMS

Rollgitter AEG56

Die Rollgitter werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.
Max. Rollgitter-GréRe: Breite 4,5 m, Fliche 13,5 m?.

AEG56

AEG56/P AER56 AEG30/S

: ¢ Hoher Einbruchschutz: Das AEG56 Rollgitter ¢ Diverse Kombinationsmaoglichkeiten von
entspricht der Klasse RC2 und das AEG56/P einwandigen, Gitter- und
Rollgitter - der Klasse RC3 nach DIN EN 1627. Verstarkungsprofilen.
* Schutz vor unbefugtem Offnen des Gitters * Die kleine Perforation des AEG56/P
dank einer besonderen Befestigungsleiste. Rollgitters verhindert Beschadigungen von
Glasscheiben und Schaufenstern sowie das
* Maximale Lichtdurchlassigkeit von AEG56 Eindringen von Fremdkorpern in den Raum.

betragt 42% und von AEG56/P - 29%.
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ROLLER SHUTTER SYSTEMS

| Rollgitter AEG84

— S T A E . T I T

Die Rollgitter werden aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt.
Max. Rollgitter-GréRe: Breite 7,0 m, Flache 21,0 m*.

AEG84 AER84 AEG45/S

Gitterprofil einwandiges Verstarkungsprofil
Profil

» Hohe Einbruchhemmung « Schutz vor unbefugtem Offnen des Gitters
dank einer besonderen Befestigungsleiste.
* Maximale Lichtdurchlassigkeit des AEG84
Rollgitters im Vergleich zu AEG56 und * Diverse Kombinationsmdoglichkeiten von
AEG56/P betragt 47 %. einwandigen, Gitter- und
Verstarkungsprofilen.
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ROLLER SHUTTER SYSTEMS

Kombinationsmaoglichkeiten

der Profile

Kombinationsmdglich-
keiten von AEG56

AEG56

3 AEG56 (AEG56/P) + 1 AEG30/S
2 AEG56 (AEG56/P) + 1 AEG30/S
1 AEG56 (AEG56/P) + 1 AEG30/S

Kombinationsmaglich-
keiten von AEG84

AEG84

3 AEG84 + 1 AEG45/S
2 AEG84 + 1 AEG45/S
1 AEG84 + 1 AEG45/S

Max. lichte Breite, m
3,0 3,5
+

+
+
+

Max. lichte Breite, m

55 6,0

Max.
Flache, m?
7,5

10,5

12,0

13,5

Max.
Flache, m?

16,5
18,0
19,5
21,0
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ROLLER SHUTTER SYSTEMS ‘

Sicherheit im Quadrat

Mit automatisierten Steuerungssystemen lassen sich Rollgitter einfach und universal bedienen.
Durch eine Handsender- bzw. Schalter-Tastenbedienung lassen sich Rollgitter leicht steuern.
Der hohe Komfort gewahrleistet einen zuverldssigen und sicheren taglichen Betrieb.

Bewegliche Laufwagen Abrollsicherung

Sie sorgen fiir einen sanften und sicheren Lauf Sie verhindert das Herabfallen des Rollgitters,
des Rollgitterpanzers in den Fiihrungsschienen, falls der Elektroantrieb ausfallt oder defekt ist.
reduzieren die Biegebelastung auf Antrieb und
Aufhanger und erhéhen somit die Betriebsdauer
der Rollgitter.

Manueller Antrieb Optoelektronische
fuir Notoffnung Schaltleiste

Er ermdglicht die Notoffnung des Rollgitters Sie stoppt das Gitter beim Anlaufen der
bei Stromausfall oder Motorschaden. SchlieBkante gegen ein Hindernis.

TWIN-SAFE Lichtschranken

Die Lichtschranken werden bei Rolltoren und
Rollgittern verwendet und dienen als
Einzugssicherungssystem.
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GROUP OF COMPANIES

Breite Farbpalette der Rollgitter AEG56 und AEG84:
17 Farben mit glanzender Oberflache,

6 Farben mit strukturierter Oberflache,

2 Farbtdne in Eloxalbeschichtung

Te00000°

weil3** grau** beige** purpurrot** Silber** tannengriin gelb** hellelfenbein
23 ‘
R e——
N g
cremeweiB**  dunkelbeige  moosgrin**  dunkelblau** Bronze braun** dunkelbraun**  anthrazit**
* Eloxalbeschichtung Die hier abgebildeten Farbtone
konnen aus drucktechnischen Griinden von den
Originalfarben unwesentlich abweichen.
schwarz** Silber* champagner* ** In diesen Farben sind Fertigrollgitter erhaltlich.

Die Alutech-Unternehmensgruppe ist einer der flihrenden europaischen Hersteller von Profilen und
Zubehorteilen fiir Rollldden, Sektionaltore und Aluminiumprofilsysteme. Die Holding besteht aus 5
Produktions- und mehr als 20 Vertriebsunternehmen in der Tschechischen Republik, in Russland, Belarus,
Deutschland und der Ukraine. ALUTECH hat Kunden in mehr als 65 Landern der Welt, darunter in den
USA und den Niederlanden, Grof3britannien, Frankreich, Belgien, Tschechien und Polen.
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SEASIDE CLASS "~ Qualanod

www.alutech-group.com L _
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